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cm 1970x1510

m2 205,00

Materiali principali utilizzati:
- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello in laminato HPL colorato
- Pannello in multistrato di legno verniciato
- Scivolo in polietilene colorato

Used main materials:
- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Colored high pressure laminate panel (HPL)
- Painted plywood panel
- Colored polyethylene slide

Wonders - 1001
Villaggio | Village

EN 1176

cm 320
cm

1170x1685x455h2-12 30186kg 75 h 27
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cm 1165x885

m2 75,00

Materiali principali utilizzati:
- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello in laminato HPL colorato
- Pannello in multistrato di legno verniciato
- Scivolo in polietilene colorato

Used main materials:
- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Colored high pressure laminate panel (HPL)
- Painted plywood panel
- Colored polyethylene slide

Play center - 1002
Villaggio | Village

EN 1176

cm 340
cm

550x865x315h2-12 9134kg 25 h 4
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cm 1150x975

m2 82,00

Fun city - 1003
Villaggio | Village

EN 1176

cm 320
cm

860x675x455h2-12 12186kg 75 h 12
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Materiali principali utilizzati:
- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello in laminato HPL colorato
- Pannello in multistrato di legno verniciato
- Scivolo in polietilene colorato

Used main materials:
- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Colored high pressure laminate panel (HPL)
- Painted plywood panel
- Colored polyethylene slide



cm 1250x825

m2 80,00

Materiali principali utilizzati:
- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello in laminato HPL colorato
- Pannello in multistrato di legno verniciato

Used main materials:
- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Colored high pressure laminate panel (HPL)
- Painted plywood panel

Multiactivity - 1004
Villaggio | Village

EN 1176

cm 200
cm

880x770x145h2-12 9130kg 25 h 4
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cm 668x650

m2 23,00

Grenoble - 1030
Altalena | Swing TESTED

EN 1176

cm 300
cm

370x160x245h2-16 130kg 25 h 2
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Materiali principali utilizzati:
- Legno lamellare impregnato in autoclave e verniciato
- Alluminio
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello in laminato HPL colorato

Used main materials:
- Pressure treated glued laminated stained timber
- Aluminium
- Painted electro galvanized steel
- Colored high pressure laminate panel (HPL)



cm 650x650
m2 35,00

Materiali principali utilizzati:
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Acciaio elettrozincato
- Pannello in laminato HPL colorato
- Pannello in multistrato di legno verniciato

Used main materials:
- Painted electro galvanized steel
- Electro galvanized steel
- Colored high pressure laminate panel (HPL)
- Film coated multi-layer birch wood panel (CARPLY)

Carosello - 1025
Giostra | Roundabout TESTED

EN 1176

cm 240
cm

240x240x83h2-16 641kg 39 h 2
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Carosello light - 1026
Giostra | Roundabout TESTED

EN 1176

cm 240
cm

240x240x83h2-16 60kg 24 h 1,5
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cm 650x650

m2 35,00

Materiali principali utilizzati:
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Acciaio elettrozincato
- Pannello in multistrato di legno verniciato

Used main materials:
- Painted electro galvanized steel
- Electro galvanized steel
- Film coated multi-layer birch wood panel (CARPLY)



cm 300x325

m2 10,00

Green car - 1020
Giochi a molla | Spring plays

EN 1176

cm 101
cm

101x48x78h2-12 145kg 12 h 1
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Materiali principali utilizzati:
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello in laminato HPL colorato
- Pannello in multistrato di legno filmato (CARPLY)

Used main materials:
- Painted electro galvanized steel
- Colored high pressure laminate panel (HPL)
- Film coated multi-layer birch wood panel (CARPLY)



cm 211kg 28 h 1
cm

213x190x80h

Materiali principali utilizzati:
- Legno impregnato in autoclave

Used main materials:
- Pressure treated wood

Set Pitagora - 1011
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cm 190kg 44 h 1
cm

205x190x80h

Materiali principali utilizzati:
- Legno impregnato in autoclave

Used main materials:
- Pressure treated wood

Set Archimede - 1012
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